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CAMMET RASVASUODATTIMET
OMINAISUUKSIA

G2-luokka

Rasvan- ja öljynerotusaste 90-95%

Voidaan valmistaa erikoiskokoina

Voidaan pestä
painepesurilla/konepestävä

Tehty kuvioon kudotusta
metallilangasta

Materiaaleina: alumiini, galvanoitu-,
ruostumaton- tai haponkestävä
teräs

Suuri jäähdytyspinta-ala ilman
suurta ilmanvastusta

Käyttökohteet Metallisuodatin rasvan tai öljyn erotukseen. Esisuodattimena 
isoimpien hiukkasten poistamiseksi.

Kehys Anodisoitu alumiini

Materiaali Kudottu metalliverkko

Kommentti

Kehys: Aluminiini EN-AW-6060, ALMG3, ruostumaton teräs AISI 304L, 
haponkestävä teräs AISI 316L tai galvanoitu.
Suodatinmateriaali: Metallikudos. Vaihtoehtoina: alumiini, 
galvanoitu, ruostumaton tai haponkestävä teräs.
Suojaverkko: Alumiini, kuumasinkitty teräs tai ruostumaton teräs

Tuote nro. Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Paino (kg)

MFA5025 495x245x50 1000/45 1,5
MFA5050 495x495x50 2000/30 2,8
MFB5025 495x245x25 1000/40 1
MFB5050 495x495x25 2000/25 2


